
Backpack.SYSTEM
für type 5000, 5500, 6000  |  for type 5000, 5500, 6000

MERkMaLE  |  FEATURES

Griff
handle

Klettgurte (längenverstellbar)
hook-and-loop fasteners (adjustable)

Hüftgurt 
abdominal belt

ergonomische Polsterung
ergonomic padding

längenverstellbare Gurte 
adjustable tightening straps 

* outdoor.case type 5000/5500/6000 ist nicht in der Lieferung enthalten  |  outdoor.case type 5000/5500/6000 not included in the delivery

Schnapphaken/
Schrauben
snap hook/
screw

flexible Halterung (längenverstellbar)
flexible mounting (adjustable)



Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Max. Zuladung: 25 kg, empfohlene Zuladung für komfortables tragen: 10 - 15 kg. 
All information is subject to typographical errors. Max. load is equal to the case: 25 kg, recommended: 10 - 15 kg for comfortable wearing.

Für Bestellungen oder Rückfragen  |  For orders or inquiries please contact us at: 

B&W International GmbH
Anne Waltermann |  Fon +49 54 51 / 89 46-170  |  anne.waltermann@ b-w-international.com
Marc Paradies  |  Fon +49 54 51 / 89 46-137  |  marc.paradies@b-w-international.com
Fax +49 54 51 / 89 46-444  |  www. b-w-international.com  |  www. facebook.com/BWoutdoor.cases 

EnthaLtEn  |  inclUdEd
•	 1 x Rucksacksystem  |  BPS (backpack system) 
•	 2 x Schraube a: M5 x 38  |  screw a: M 5 x 38
•	 2 x Schraube b: M5 x 50 |  screw b: M 5 x 50
•	 2 x Bohrschablonen  |  drilling jig

bohren Sie Ø 5 mm Löcher in die 
seitl. Rippen des Kofferbodens 
(nutzen Sie dafür die beigefügte 
Bohrschablone, 8x)
drill Ø 5 mm holes into the outer 
bottom ribs of the case (use 
the drilling jig to find the correct 
positions, 8x)

type 5000/5500
der Klettgurt muss durch 
die unteren Löcher gezogen 
werden. 
the hook-and-loop strap should 
go through the lower holes

stellen Sie den Klettgurt für Ihr outdoor.case ein 
adjust the upper hook-and-loop fastener for the outdoor.case

befestigen Sie das Rucksacksystem am outdoor.case
attach the BPS to the outdoor.case

ziehen Sie die Klettgurte stramm 
tighten the hook-and-loop fasteners  

lockern Sie den Klettgurt 
loosen the hook-and-loop 
strap 

drücken Sie die 
Schnapphaken über die 
Schrauben, 4x  
snap the hooks over the 
screws,4x 

type 6000
der Klettgurt muss durch 
die oberen Löcher gezogen 
werden. 
the hook-and-loop strap should 
go through the upper holes

montieren Sie die Schrauben. 
assemble the screws.

BEnötigt  |  REqUiREd
•	 B&W outdoor.case type 5000/5500/6000
•	 Bohrer (größe 5)  |  drill (size 5)
•	 Schraubendreher (Kreuzschlitz)  |  screwdriver (cross-recess)
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