Coses of Success




Produkteigenschaften | product features

e Maximaler Schutz | Maximum Protection
e Schutz vor AuBeneinflissen |
Protection against External Influences
e Flugtauglich | Suitable for Flying
e Zahlreiche GréBen und Farben |
Many Sizes and Colors
o Zertifizierte Qualitat | Certified Quality
e Individualisierung durch Zubehor |

Individualization with Accessories
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outdoor.cases - Outdoor-Koffer

Ubersicht
Overview

Zubehor
Accessories

Starlink.Case

Energy.Cases

Battery.Cases P908

Foto & Video
Photo & Video

B&W Vertrieb Weltweit
B&W Sales Wordlwide
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leicht zu 6ffnende
Schldsser
easy-open locks

Individuelles
Namensschild
space for individual
name plate

Dichtungsring
sealing o-ring

Osen fiir Vorhangeschlosser
eyelets for padlocks

Vorrichtung fiir Schultergurt

. automatisches
fixture for shoulder strap

Griff Druckausgleichsventil
padded handle automatic air pressure
compensation valve

OUROSSEN UND AUSFUHRUNGEN
SIZES AND CONFIGURATIONS

bw.case PP.23 205 x 145 x 80 60 20 230 x 180 x 90 0.5 23 H BB
bw.case PP.41 1000 250 x 175 x 95 70 25 270 x 215 x 105 0.7 41 B Bl
bw.case PP.66 2000 250 x 175 x 155 130 25 270 x 215 x 165 0.8 6.6 H B
bw.case PP.117 3000 330 x 235 x 150 110 40 365 x 295 x 170 17 11,7 B BE
bw.case PP.166 4000 385 x 265 x 165 120 45 420 x 325 x 180 2,2 16,6 B B
bw.case PP.221 5000 430 x 300 x 170 125 45 470 x 365 x 190 2.8 22,1 H BB
bw.case PP.162 5040 430 x 300 x 125 80 45 470 x 365 x 140 2,5 16,2 [ | |
bw.case PP379 5500 430 x 300 x 300 255 45 495 x 365 x 315 3,5 37,9 H B
bw.case PP.326 6000 475 x 350 x 200 150 50 510 x 420 x 215 3.9 32,6 B BE
bw.case PP.210 6040 475 x 350 x 130 80 50 510 x 420 x 150 33 21,0 [ ] |
bw.case PP510 6500 585 x 415 x 210 160 50 660 x 490 x 230 6. 51,0 [ |
bw.case PP.260 6600 500 x 285 x 185 145 40 550 x 350 x 225 5.3 26,0 [ | v
bw.case PP.428 6700 535 x 360 x 225 175 50 610 x 430 x 265 6.8 42,8 [ ] | v
bw.case PP.709 6800 585 x 415 x 295 245 50 660 x 490 x 335 8,6 70,9 [ I | v
bw.case PP.860 7200 1080 x 430 x 190 140 50 1150 x 500 x 210 9,1 86,0 [ ] v
bw.case PP.1450 7300 1080 x 430 x 310 260 50 1150 x 500 x 330 10,7 1450 | v
bw.case PP.1570 7800 770 x 540 x 380 310 70 845 x 615 x 415 13,0 1570 M v
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ZUBEHOR | ACCESSORIES

EINBAURAHMEN
PANEL FRAME [PF)

EINBAURAHMEN ALU

Der Einbaurahmen bietet eine einfache Losung zum Einbau
von z.B. Schalttafeln. Verfugbar fir type 1000 - 6000. Alu
verfligbar fir type 4000, 6000, 6040, 6500, 6700, 6800.

The panel frame mounting system offers an easy solution

PANEL FRAME [PFAF) for the installation of control switchboards or any mounting
need, available for type 1000 - 6000, alu available for type
4000, 6000, 6040, 6500, 6700, 6800.

RUCKSACKSYSTEM Robustes, wetterfestes Rucksacksystem um das Tragen des

BACKPACK SYSTEM (BPS] outdoor.cases zu erleichtern. Verfiigbar fiir type 3000 - 6600.
Sturdy, weather resistant, comfortable and secure backpack
system to make carrying your outdoor.case easy, available
for type 3000 - 6600.

DECKELTASCHE Deckeltasche zur Aufbewahrung von Dokumenten,

LID POCKET (LP) Befestigung mittels Schrauben.
Verfligbar fur type 1000 - 7800.
Cover pocket for storing documents, secured with screws.
Available for types 1000 - 7800.

NETZTASCHE Deckeltasche zur Aufbewahrung von Kleinteilen, einfache

MESH BAG (MB) Befestigung im Kofferdeckel. Verfiigbar fir Typ 500-7800
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(Hinweis: Typ 500 wird geklebt, alle anderen verschraubt).

Lid pocket for storing small parts, easy to attach to the lid
of the case. Available for types 500-7800 (note: type 500 is

glued on, all others are screwed on).




ZUBEHOR | ACCESSORIES

SCHULTERGURT Robuster, wetterfester Schultergurt, der das Tragen des
SHOULDER STRAP (CS) outdoor.cases erleichtert. Verfligbar fir type 500, 1000,
2000, 3000, 4000, 5000, 5040, 6000, 6040, 6500.

Sturdy, weather resistant, comfortable shoulder strap,
available for type 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5040,
6000, 6040, 6500.

AUSHANGESCHARNIER Das Aushangescharnier ermaglicht das Abnehmen des
QUICK RELEASE HINGE [HI] Deckels. Verfiigbar fiir type 3000 - 6800.

The detacheable hinge allows the removal of the lid,
available for type 3000 - 6800.

RPD - VARIABLE FACHEINTEILUNG Gepolsterter Koffereinsatz aus abwaschbarem
RPD - PADDED DIVIDERS Gewebematerial mit variabler Facheinteilung mittels Klett

und Flausch fiir den Kofferboden und ein Noppenschaum
fur den Kofferdeckel. Verfiigbar fiir type 1000 - 6800, auBer
fur type 5040 und 6040.

Fully configurable padded partition insert made of

washable, heavy duty fabric with hook-and-loop

attachements, robust egg-crate foam in the lid. Available
for type 1000 - 6800, except for type 5040 and 6040.

S| - SCHAUMSTOFFEINSATZ Schaumstoffeinsatz fir den Kofferboden und ein
Sl - SPONGE INSERT Noppenschaum fir den Kofferdeckel. Verfiigbar fir alle
Koffertypen.

Foam insert for the base of the case and a egg-crate foam

for the case lid. Available for all types.
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STARLINK.CASE

DIE KOMPLETTLOSUNG AUS STARLINK INTERNET
High-Speed-Internet und zuverlassige Stromversorgung in
einem Koffer. Eine autarke Verbindung in Krisensituationen, mit
Downloads von bis zu 250 MBit/s. Das ist keine Zukunftsvision,
sondern die innovative Kofferlosung: der B&W Starlink case und
Starlink transport case.

THE COMPLETE SOLUTION OF STARLINK INTERNET
High-speed internet and a reliable power supply in a single case.
A self-sufficient connection in crisis situations, with downloads
of up to 250 Mbit/s. This is not a vision of the future, but the
innovative case solution: the B&W Starlink case and Starlink
transport case.

8 | B&W | cases of success




ENERGY.CASES

Das B&W energy.case ist eine zuverlassige,
mobile Stromversorgung fiir den professionellen
Bereich.

Das B&W energy.case bietet eine zuverlassige
und flexible Stromversorgung fir professionelle
Anwendungen. Sie werden entwickelt, um den
hartesten Anforderungen gerecht zu werden.

Sie sind sowohl temperaturbestandig als auch
wasserdicht. So geht mobile Stromversorgung
heute. Leise, wartungsfrei und umweltfreundlich.

The B&W energy.case is a reliable,

mobile power supply for the professional
market.

The B&W energy.case offers a reliable and flexible
power supply for the professional market. They
are developed to meet the toughest requirements.
They are temperature-resistant and waterproof.
This is how mobile power supply works today.
Quiet, maintenance-free and environmentally
friendly.

energy.case PRO500 AC | energy.case PRO1500 AC | energy.case PRO500 DC | energy.case PR01500 DC

Akkukapazitat | Battery Capacity 500 Wh 1500 Wh 500 Wh 1500 Wh

24V mit bis zu 500 W
weitere Konfigurationen
auf Anfrage
24V up to 500W
Further Configurations
Upon Request

Dauerleistung | Continuous Power 300, 1000 W

230V Netzteil, optional: 230V Netzteil, optional: 230V Netzteil, optional: 230V Netzteil, optional:
12V Auto, 24V LKW, Solar 12V Auto, 24V LKW, Solar 12V Auto, 24V LKW, Solar 12V Auto, 24V LKW, Solar
230V Charger, Optional: ~ 230V Charger, Optional: 230V Charger, Optional: ~ 230V Charger, Optional:
12V Car, 24V Truck, Solar 12V Car, 24V Truck, Solar 1oy Car, 24V Truck, Solar 12V Car, 24V Truck, Solar

Lademadglichkeiten | Charging Options

Verfligbar mit aufen-  Innenliegende Tastatur,  Verfligbar mit auBen-
oder innenliegender IP65 oder innenliegender
Tastatur, IP65 Internal Keypad, IP65 Tastatur, IP65
Available with External Available with External
or Internal Keypad, or Internal Keypad,
1P65 P65

Gewicht (kg) | Weight (kg) 10,9 kg 29,9 kg 8,7 kg 28,4 kg

AuBenliegende

Tastatur, IP54

Weitere Hinweise | Further Information Bt ST, [P
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BATTERY.CASES PS0O8

Lithium Akkus sicher lagern und

transportieren

B&W battery.cases P908 sind die ideale Losung
fur die sichere Lagerung sowie den Transport
von intakten und defekten Lithium-Akkus. Robust
und dank des inneren Schutzraums aus Metall
anwenderfreundlich im Gebrauch. Sie sind
offiziell fir den Transport und die Lagerung von
intakten und defekten Lithium Akkus nach den
Transportvorschriften P903 und P908 zugelassen.

Storing and transporting lithium

batteries safely

B&W battery.cases P908 are the ideal solution

for the safe storage and transport of intact and
defective lithium batteries. Robust and user-
friendly in use thanks to the inner protective space
made of metal. They are officially approved for

the transport and storage of intact and defective
lithium batteries according to the transport
regulations P903 and P908.

¢ Einzigartiges Sicherheitssystem, das bei einem
Brand im Inneren automatisch verschlief3t
— beim Deutschen Patent- und Markenamt
registriert

e Hochwertiger Kunststoffkoffer mit
innenliegendem Metallcontainer

e Der Aktiv-Kohle-Filter reduziert austretende
Gase und vermindert die Ruf3bildung bei einem
moglichen Akkubrand

Max. Beladung | Max. Load

Gewicht | Weight

P908.08
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e Unique safety system that closes automatically
in the event of a fire inside - registered with the
German Patent and Trademark Office

e High-quality case with internal metal container

e The active carbon filter reduces escaping gases
and soot formation in the event of a possible
battery fire

P908.08 P908.16

0,8 kg 16 kg

P908.16
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~FOTO & VIDEO
PHOTO & VIDEO
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B&W VERTRIEB welLTWwWEIT
B&WwW SALES WORDLWIDE

DEUTSCHLAND | GERMANY
B&W International GmbH
Junkendiek 5

49479 \bbenbliren

fon + 49 5451 89 46 0
infoldb-w-international.com

NORD AMERIKA | NORTH AMERICA
B&W North America

12200 Farmington Rd.

Livonia, MI 48150 (USA)

fon + 1 734 7 44 55 66
usaldb-w-international.com

INDIEN | INDIA

BWI Cases India Pvt. Ltd.
Registered office:

F-03/09, 1st floor

Near BPTP Villas, Sector - 88
Faridabad, Haryana - 121002, India

fon + 91 989 11 140 05
india@b-w-international.com

AFRIKA & MITTLERER OSTEN | AFRICA & MIDDLE EAST
11 lot Attawfik sidi Maarouf
20270 Casablanca
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fon + 212 655 922 692
africal@db-w-international.com




B&W Infermational Mmoo H

Junkendiek 5 | D-49479 Ibbenbiiren
Phone + 49 (0) 54 51/ 89 46-0 | Fax + 49 (0) 54 51/ 89 46-444 | info@b-w-international.com

www.b-w-infermationmnal.com
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