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Descripción

Carcasa: Polipropileno (PP) resistente a los golpes: gran resistencia a los golpes y a la rotura
Clase de protección: estanco al agua y al polvo según IP67 – para uso en entornos húmedos y difíciles
Igualación de presión: Válvula automática – iguala las diferencias de presión (por ejemplo, al viajar en avión).
Rango de temperaturas: de -30 °C a +80 °C – para temperaturas extremas
Cierres: 6 cierres a presión (2 en la parte delantera, 4 en el lateral) – se pueden accionar con una sola mano
Asas: 1 asa delantera engomada, 2 asas laterales para un transporte cómodo
Ruedas: 2 ruedas integradas de marcha suave, cómodas incluso con mucha carga
Bloqueable: 2 ojales (Ø 10 mm) para candados – protege contra el acceso no autorizado
Normas militares: Probado según MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 y ATA300
Apilable: Apilable: ahorro de espacio de almacenamiento y transporte

Ancho de la dimensión exterior (mm)
740
Profundidad de la dimensión exterior (mm)
425
Ancho interior (mm)
660
Dimensiones internas profundidad (mm)
395
Peso (kg)
14,5
Equipamiento
Vacíos, Inserto de espuma (FI)
Volumen (L)
203
Longitud de la dimensión exterior (mm)
865
Dimensión interior Longitud (mm)
780
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