
bw.case PP.326 | Maleta multiusos B&W tipo 6000

Descripción

Caja extremadamente robusta: carcasa de polipropileno (PP)
Certificado de autorización de la ONU
Maletas homologadas para mercancías peligrosas 4H2 según ADR P903 para el transporte seguro de baterías de
litio intactas.
Apilable
A prueba de polvo
Resistente al agua (clase de protección IP 67)
Temperatura estable de -30 °C a +80 °C
Airworthy: válvula de compensación automática de la presión del aire
2 ojales para candados (Ø 7 mm)
Empuñadura engomada
Cierres en dos fases
Bisagra opcional para tapa extraíble

Longitud de la dimensión exterior (mm)
510
Ancho de la dimensión exterior (mm)
420
Profundidad de la dimensión exterior (mm)
215
Dimensión interior Longitud (mm)
475
Ancho interior (mm)
350
Dimensiones internas profundidad (mm)
200
Peso (kg)
3,9
Volumen (L)
32,6
Equipamiento
Vacíos, compartimentos divisibles (RPD), espuma precortada (SI)
Accesorios
Correa para el hombro, bolsillo de malla, bolsillo en la tapa, marco de montaje, marco de aluminio, sistema de mochila

B&W INTERNATIONAL
Junkendiek 5, 49479 Ibbenbüren, Deutschland

Page 1
info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com


