
bw.case PP.166.TEX | Combinaison du sac B&W et d’une mallette robuste B&W
à usages multiples

Description

Combinaison d’un sac B&W et d’une mallette robuste à usages multiples B&W
Mallette extrêmement solide : boîtier en polypropylène (PP)
Certificat d’homologation ONU
Empilable
Etanche à la poussière
Étanche (indice de protection IP 67)
Stable en température de -30 °C à +80 °C
Apte au vol : valve automatique de compensation de la pression atmosphérique
2 œillets pour cadenas (Ø 7 mm)
Poignée caoutchoutée
Fermetures à deux niveaux
Charnière de décrochage en option pour le couvercle amovible
Sac souple en polyester résistant à l’eau
Fermeture à glissière à double sens facile à ouvrir
Compartimentage variable
Deux poches en filet
Une poche avant

Accessoires
Bandoulière, poche en filet, poche sur le rabat, système sac à dos
Équipement
Compartimentage variable (RPD)
Volume (L)
16,6
Poids (kg)
2,2
Dimensions intérieures Profondeur (mm)
165
Dimensions intérieures Largeur (mm)
265
Dimensions intérieures Longueur (mm)
385
Profondeur extérieure (mm)
180
Largeur extérieure (mm)
325
Dimension extérieure longueur (mm)
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