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bw.case PP.2030 | Mallette multi-usages B&W type 7900
Description

e Boitier : polypropyléne antichoc (PP) — haute résistance aux chocs et a la rupture

¢ Indice de protection : étanche a I'eau et a la poussiére selon IP67 — pour une utilisation dans des conditions
humides et des environnements difficiles

e Compensation de pression : valve automatique — compense les différences de pression (par ex. lors de voyages
en avion)

e Plage de température : -30 °C a +80 °C — pour les températures extrémes

e Fermetures : 6 fermetures a ressort (2 a I'avant, 4 sur les cétés) — utilisables d'une seule main

e Poignées : 1 poignée frontale, 2 poignées latérales — poignées extra larges pour un transport confortable

e Roulettes : 2 roulettes intégrées a faible résistance — confortable méme avec une charge élevée

e Verrouillable : 2 ceillets (@ 10 mm) pour cadenas — protége contre les accés non autorisés

e Normes militaires : Conforme aux exigences de MIL-STD-810H, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 et ATA300

e Empilabilité : Empilable — gain de place pour le stockage et le transport

Dimensions extérieures longueur (mm) : 865
Dimensions extérieures largeur (mm) : 740
Dimensions extérieures profondeur (mm) : 425
Dimensions intérieures longueur (mm) : 780
Dimensions intérieures largeur (mm) : 660
Dimensions intérieures profondeur (mm) : 395
Poids (kg) : 14,5

Volume (1) : 203

Equipement possible : Vide
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