
satcom.case PP.1570. starlink 3 | Mallette de transport B&W pour Starlink
Enterprise, Standard V4, Gen2 et Gen3

Description

UNE VALETTE, QUATRE STARLINKS : Une valise – compatible avec plusieurs générations de Starlink.
Le système d’adaptateur modulaire permet d’utiliser la même valise pour différentes antennes Starlink. Des éléments
d’adaptation sont insérés ou retirés en fonction du modèle. La valise s’adapte au matériel, et non l’inverse. Cela réduit les
frais de stockage, simplifie les processus et garantit la sécurité de l’investissement. Compatible avec Starlink Performance
GEN3, Performance GEN2 (Flat High Performance), Standard V4 et Enterprise.

Mallette extrêmement solide : boîtier en polypropylène (PP)
testé selon les normes militaires
Apte au vol : valve automatique de compensation de pression
stable, étanche à la poussière et à l’eau selon IP67
stabilité thermique de -30° C à +80° C
Badge
empilable
deux œillets pour cadenas (Ø 7 mm)
Poignée de trolley
poignée de transport caoutchoutée
deux poignées latérales
cinq verrous à ressort pour une protection maximale
deux rouleaux

Les appareils Starlink et leurs accessoires illustrés ne sont pas inclus.
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Dimension extérieure longueur (mm)
845
Largeur extérieure (mm)
615
Profondeur extérieure (mm)
415
Dimensions intérieures Longueur (mm)
770
Dimensions intérieures Largeur (mm)
540
Dimensions intérieures Profondeur (mm)
380
Poids (kg)
15,35
Volume (L)
157
Chariot
1
Accessoires
Pochette filet, pochette pour documents
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