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Beschreibung

Gehäuse: Schlagfestes Polypropylen (PP) – hohe Stoß- und Bruchfestigkeit
Schutzart: Wasser- und staubdicht gemäß IP67 – für den Einsatz bei Nässe und rauen Umgebungen
Druckausgleich: Automatisches Ventil – gleicht Druckunterschiede aus (z. B. bei Flugreisen)
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C – für extreme Temperaturen
Verschlüsse: 6 Schnappverschlüsse (2 vorne, 4 seitlich) – einhändig bedienbar
Griffe: 1 gummierter Frontgriff, 2 seitliche Tragegriffe – komfortabler Transport
Rollen: 2 integrierte Leichtlaufrollen – komfortabel auch bei hoher Beladung
Abschließbar: 2 Ösen (Ø 10 mm) für Vorhängeschlösser – schützt vor unbefugtem Zugriff
Militärnormen: Geprüft nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA300
Stapelbarkeit: Stapelbar – platzsparende Lagerung und Transport

Außenmaße Breite (mm)
740
Außenmaße Tiefe (mm)
425
Innenmaße Breite (mm)
660
Innenmaße Tiefe (mm)
395
Gewicht (kg)
14,5
Mögliche Ausstattung
Leer
Volumen (l)
203
Außenmaße Länge (mm)
865
Innenmaße Länge (mm)
780
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