
bw.case PP.326.TEX | Kombination aus der B&W Tasche und einem robusten

B&W Mehrzweckkoffer

Beschreibung

Kombination aus der B&W Tasche und einem robusten B&W Mehrzweckkoffer

Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)

UN-Zulassungszertifikat

Stapelbar

Staubdicht

Wasserdicht (IP-Schutzart 67)

Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C

Flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichventil

2 Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)

Gummierter Griff

Zweistufige Verschlüsse

Optionales Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel

Wasserabweisende Softtasche aus Polyester

Einfach zu öffnender 2-Wege-Reißverschluss

Variable Facheinteilung

Zwei Netztaschen

Ein Frontfach
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Außenmaße Länge (mm) :  510

Außenmaße Breite (mm) :  420

Außenmaße Tiefe (mm) :  215

Innenmaße Länge (mm) :  475

Innenmaße Breite (mm) :  350

Innenmaße Tiefe (mm) :  200

Gewicht (kg) :  3,9

Volumen (l) :  32,6

Trolley :  Nein

Mögliche Ausstattung :  variable Facheinteilung (RPD)

Optionales Zubehör :  Schultergurt, Netztasche, Deckeltasche, Rucksacksystem
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